
EBS-40 - komunikační jednotka pro elektronické cenovky

Jednoduchá instalace a realizace, ať už v malém obchodě či
velkoskladě. Všechny elektronické cenovky jsou připojené ke
stejné společné síti do jednoho ovládacího programu, který je
napojen na systém zdroje dat. K jedné komunikační jednotce
EBS-40 se může připojit až 2 500 cenovek a má dosah 25 metrů
- vnitřní poloměr (100 metrů - otevřený prostor). Úplnou
specifikaci naleznete v katalogovém listu.

  

https://www.opticon.com/


Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ CPU Cortex M4 32-bit MCU120 MHz

Paměť Internal FLASHROM: 512 kB, Internal RAM: 256 kB, External RAM: 8 MB

Komunikační rozhraní Ethernet, IEEE 802.15.4 , 2.4 GHz

Operační systém Windows® Embedded Compact

Mechanické

Váha 250g

Rozměry Šířka: 145.1mm, Výška: 110.1mm Délka: 32.4mm

Prostředí

Provozní teplota -10 až 50°C

Skladovací teplota -20 až 60°C

Provozní vlhkost (nekondenzující) 20 až 85%

Ostatní

Certifikace FCC, RoHS, CE, ANATEL, REACH, IEC 60950-1, EN 55022, EN 55024, EN 60950-1
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