
Z-3392 Plus ruční čtečka 2D, čárových a QR kódů, USB, černá
Snímač Zebex Z-3392 Plus poskytuje možnost čtení 1D a 2D čárových kódů velmi vysokou rychlostí. Kombinace perfektního tvaru, vysokého výkonu a
nízké ceny činí Zebex Z-3392 Plus jako výbornou volbu pro ruční načítání čárových kódů, snímač k pokladně v supermarketu i pro použití v
kancelářských aplikacích.

Pokročilá dekódovací technologie ZEBEX a snadnost obsluhy předurčuje snímač Z-339 jako
velmi efektivní řešení pro lékárny, kanceláře, zdravotnictví i pro všechna obchodní odvětví.

 
Klíčové vlastnosti snímače 2D-kódů Z-3392:

vysoká rychlost všesměrového čtení 1D a 2D a čárových kódů
ruční nebo automatické spouštění
dvě možnosti komunikačního rozhraní: USB nebo RS-232
odolná aergonomická konstrukce snímače
funguje s českou i slovenskou klávesnicí metodou Alt-Mode

 

    

https://www.zebex.com/
https://www.codeware.cz/blog/ceska-klavesnice-a-ctecka-carovych-kodu


Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace LED modrá a červená, programovatelný bzučák

Komunikační rozhraní JPOS, OPOS, RS232, USB

Symboliky 1D čárových kódů

EAN 128, EAN 13, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON
2, EAN 8 + ADDON 5, EAN-UCC, ISBN/ISSN, UPC/EAN, UPCA, UPCE, Code 32, Code 39, Code 128, Codabar,
Code 93, GS1 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italy Pharma Code, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5,
Telepen, China Postal Code, MSI, Plessey, Code 11

Symboliky 2D kódů QR code, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, Codablock F, GS1 QR Code,
GS1 DataMatrix, Složené kódy, GS1 DataBar Composite Code, PLANET, Postnet, Royal Post, Australia Post

Optické

Hloubka čtecího pole 30 mm ~ 280 mm

Maximální úhel sklonu 120°

Maximální šikmý úhel 120°

Minimální kontrast kódu 30%

Rozlišení 4 mil

Snímač čárových kódů 2D Imager (1280 x 720 bodů)

Viditelnost z boku 0 až 38.6°

Světelný zdroj viditelná červená LED 617 nm

Elektrické

Napájení +5V ±10%

Spotřeba v provozu 260mA

Spotřeba v klidu 120mA

Mechanické

Délka kabelu 2m

Maximální úhel otočení 360°

Rozměry Šířka: 66.6mm, Výška: 163mm Délka: 82.4mm

Váha 220g

Barva černá

Materiál ABS plast

Prostředí

Odolnost na nárazy opakované pády z 1,5 m na beton

Provozní teplota 0 až 50°C

Relativní vlhkost (nekondenzující) 5 až 90%

Skladovací teplota -20 až 60°C

Maximální okolní osvětlení 100000lux

Ostatní

Certifikace IEC 62471 Exempt, EN 55022, CE, FCC Part 15, FCC (Class B), VCCI, REACH, BSMI
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